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Wersja 1.03 
Zastrzega się możliwość zmiany funkcjonalności produktu, na skutek jego modyfikacji produkcyjnych 
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1. Parametry 

  

                   Rys. 1 – eLOCK BT601 wymiary                                                                Rys. 2 – eLOCK BT602 wymiary 

Parametr Funkcja Opis 

Kolor  Panel przedni / tylni Wersja 1: Srebrny (stal szczotkowana) + czarny (czytnik kart) / srebrny (stal szczotkowana) 
Wersja 2: Czarny / czarny 

Wymiary Panel przedni / tylni 280 x 38 x 25 mm (bez klamki) / 280 x 136 x 72 mm (z klamką) 

Materiał Panel zamka / Klamka Stal nierdzewna + tworzywo sztuczne (panel dotykowy) / Stal nierdzewna 
Wersja kolorystyczna czarna: dodatkowo lakierowana 

Sposób 
otwierania 

Bluetooth (aplikacja)  
 TTLock / TTRenting / TTHotel 

iOS (min v7.0) / Android (min v4.3) 

Brak limitu otwarć 
Nieograniczona ilość elektronicznych kluczy  

Kod 
wpisanie na klawiaturze zamka 

Od 4 do 9 cyfr - brak limitu otwarć 
max. jednocześnie działających 150 kodów 

Karta zbliżeniowa  
przyłożenie karty do zamka 

Karta Mifare 13,56 MHz - brak limitu otwarć 
max. przypisanie 200 kart 

Odcisk palca 508dpi (opcja) 
przyłożenie palca do zamka 

Brak limitu otwarć 
max. przypisanie 200 odcisków palca 

Mechaniczny klucz 
awaryjnego otwarcia  

eLOCK BT601 – otwór na wkładkę standardową bębenkową na klucz  
eLOCK BT602 – wbudowany zamek + 2 klucze awaryjnego otwierania 

Brak limitu otwarć 

Inne Zasilanie / Napięcie 4x bateria AAA LR03 / 6V 

Awaryjne zasilanie Złącze microUSB – w szyldzie z czytnikiem kart – BT601 od spodu, BT602 pod klapką 

Temperatura pracy -100C – 55oC  
Wersja z odciskiem palca, nie zalecana do użytku zewnętrznego 

Drzwi Grubość drzwi 35-65 mm - przy innych wymiarach wymagane dłuższe trzpienie/śruby 

Rozstaw zamka Dowolny (w drzwiach) lub eLOCK 72/55 z funkcją antypanik typ E oraz autoryglowania 

2. Instalacja montażu 

Zamki eLOCK BT601/ BT602 możesz zamontować, na 2 sposoby: 

• wykorzystując już posiadany zamek wpuszczany  
w drzwiach (patrz schemat otworowania – opcja #1)  

• zastosować zamek wpuszczany eLOCK – wyposażenie 
opcjonalne (patrz schemat otworowania – opcja #2) 

Zamek wpuszczany eLOCK wyposażony w funkcję antypanik typ E  
oraz autoryglowanie drzwi (wysunięcie dolnego rygla), poprzez pociągnięcie klamki do góry.  

WAŻNE!!! 
W przypadku wykorzystania zamka wpuszczanego eLOCK 72/55, drzwi zamknięte na klucz, można otworzyć za 
pomocą karty / kodu / smartfona / odcisku palca / klucza. W przypadku montażu na już posiadanym zamku 
wpuszczanym, drzwi zamknięte na klucz, można otworzyć tylko kluczem. 

Przykładowy zamek 

wpuszczany w 

Twoich drzwiach 
Zamek wpuszczany  

eLOCK 72/55 
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UWAGA!!! 
Zamka kierunku zamka wpuszczanego eLOCK z lewego na prawy lub odwrotnie: 

• odwróć zamek wpuszczany „do góry nogami”, tj. języczkiem od klamki na dół 
• wciśnij język do środka i obróć o 180o 

 

Montaż  

2.1. Wykonaj otwory w drzwiach wg schematu otworowania 

2.2. W razie potrzeby ustaw kierunek klamki 
W tym celu śrubokrętem krzyżakowym odkręć śrubę jak na obrazku poniżej i obróć 
klamkę. Uważaj na ewentualne podkładki i nie usuwaj smaru! Na śrubę mocującą 
klamkę nałóż klej anaerobowy do gwintów, który uniemożliwi samoczynne odkręcanie 
się klamki w trakcie użytkowania 

 Rys. 3 – zamek eLOCK BT 601/602 

2.3. Sprawdź czy zamek zakryje otwory po starej klamce 
Przyłóż szablon otworowania lub szyld zamka i sprawdź czy zakryje on otwory po starej 
klamce. W razie potrzeby użyj podkładek maskujących (do nabycia oddzielnie) 

2.4. Zamontuj zamek wg poniższej instrukcji  
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UWAGA!!! 
Jeżeli zamek będzie montowany w drzwiach zewnętrznych (narażony na warunki atmosferyczne) to obowiązkowo 
użyj gumowych podkładek montażowych z zestawu 

3. Zarządzanie 

3.1. Pobierz aplikację 
Pobierz aplikację TTLock 
Aplikacja TTLock może działać w ponad 
25 językach m.in. polskim, angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, włoskim, itp. 
 

3.2. Rejestracja  
Dostępna w górnym rogu ekranu 
aplikacji. Zarejestruj konto używając 
numeru telefonu lub emaila. Otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer lub adres 
mailowy. Wprowadź kod i zakończ rejestrację. 
 

3.3. Logowanie 
Zaloguj się do swojego konta za pomocą numeru telefonu lub emaila. Jeżeli 
zapomniałeś hasła, przejdź do zakładki “Zapomniałem hasło” i dokonaj resetu.  
 

UWAGA !!! 
W przypadku problemu z rejestracją/loginem przy użyciu nr telefonu, proszę użyć email. Niektóre sieci komórkowe 
mogą blokować kody weryfikacyjne potrzebne do przeprowadzenia rejestracji 

4. Dodawanie administratora do zamka 
 

Krok 1: uruchom aplikację TTLock 

Krok 2: kliknij ikonkę MENU w górnym lewym rogu i z wybierz “Dodaj zamek" 

Krok 3: wybierz rodzaj zamka do dodania lub użyj funkcji „Wszystkie zamki” 

Krok 4: dotknij klawiaturę zamka, aby go wzbudzić (klawiatura powinna się świecić) 

Krok 5: na liście pojawi się zamek, aby go dodać do aplikacji kliknij przycisk “+” 
przy kodzie zamka. Możesz podać nazwę dla zamka, np. Pokój 108 
 

UWAGA !!! 
Dodać można tylko nowy zamek, który nie posiada administratora. Jeżeli zamek posiada już administratora to patrz 
pkt. 14 – dodawanie kolejnego administratora 
  

Uwaga! Przy dodawaniu zamków do aplikacji, 
w telefonie włącz Bluetooth oraz telefon 
powinien znajdować się przy zamku.  
Telefon musi byś połączony z siecią Internet 
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5. Przykładowe zrzuty ekranu aplikacji TTLock 

           
 

Objaśnienia: 

• eKeys – elektroniczne klucze dostępu (otwieranie ze Smarfona, przez Bluetooth) 
• Hasła – kody dostępu (otwieranie zamka przez wpisanie kodu na klawiaturze zamka) 
• Karty IC – karty dostępu (otwieranie zamka przez przyłożenie karty) 
• Odciski palców – otwieranie zamka przez odczytanie odcisku palca 
• Remote – zdalne otwieranie zamka przez Internet (wymaga bramki np. eLOCK G2) 
• Dokumentacja – historia otwarć zamka, przez kogo i kiedy był otwierany 
• Ustawienia – konfiguracja parametrów zamka (tylko dla administratora) 

 

UWAGA !!! 
Poszczególne ikony/funkcje są zależne od rodzaju posiadanego zamka, oraz uprawnień użytkowania. 

6. Dodawanie dostępu do zamka „eKey, Hasła, Karty, Odcisku Palca” 

W zależności od posiadanego zamka (jego funkcji), możesz wystawić różne sposoby jego 
otwarcia. W celu dodania dostępu, postępuj wg poniższego opisu 

1.1. Wybierz z listy zamek dla którego chcesz wygenerować kod dostępu 

1.2. Wybierz odpowiednią ikonę (Rys. 7), w zależności jaki rodzaj dostępu chcesz 
wygenerować, wg objaśnień powyżej 

1.3. Wybierz przycisk „+” na dole ekranu 

1.4. Wybierz rodzaj dostępu jaki chcesz nadać: 
• „Czasowy” – od dnia/godz. do dnia/godz. 
• „Jednorazowy” – jednorazowego użytku * 
• „Stały” – stały bezterminowy  
• „Cykliczny” – dostęp cykliczny 
• „Zwyczajny” – sam nadajesz kod np. 1234 – wymaga bramki eLOCK G2 
• „Wymazać” – kod kasujący wszystkie wydane wcześniej kody 

 

1.5. Uzupełnij dane użytkownika, któremu wystawiasz dostęp: 
• „Odbiorca” – nr telefonu odbiorcy 

Kliknij w ikonę po prawej stronie, jeżeli chcesz wybrać go z książki adresowej 

• „Nazwa” – nazwa użytkownika 
Nazwa pod którą klucz będzie widoczny w Twojej aplikacji 

1.6. Wystaw/wyślij wybierając OK  

* Kod jednorazowy 
   Pozwala na 1x otwarcie zamka. 
   Raz użyty kod przestaje działać 

Uwaga! Funkcja dodawania dostępu do zamka, jest 
dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednimi 
uprawnieniami. Jeśli nie jesteś administratorem  
zamka skontaktuj się z nim w celu rozszerzenia 
swoich uprawnień 

 

     Rys. 4               Rys. 5             Rys. 6              Rys. 7 
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UWAGA! 
Klucz eKey można wygenerować tylko dla użytkownika który ma zarejestrowany program TTLock, w przeciwnym 
razie wysłanie klucza eKey nie będzie możliwe i otrzymasz odpowiednie powiadomienie.  

Każdy rodzaj dostępu można wystawić w dniu przyjazdu gościa, lub z wyprzedzeniem (nawet kilkumiesięcznym, 
jeżeli nie chcesz później o tym zapomnieć). Zamki NIE MUSZĄ być połączone do Internetu  

Pełna funkcjonalność opisana w tabelce - pkt. 20 instrukcji 
 

7. Otwieranie zamka za pomocą elektronicznego klucza „eKey” 

Funkcja dostępu do zamka z poziomu telefonu – przez Bluetooth 

Użytkownik któremu wydano klucz dostępu eKey, zobaczy w swojej aplikacji TTLock opcje 
podobne jak na rysunku nr 6. Z poziomu telefonu użytkownik może otwierać zamek do 
którego otrzymał dostęp (naciskając ikonkę kłódki), przez zadany przez administratora 
okres czasu (np. od daty meldunku do daty wymeldowania) 

8. Otwieranie zamka za pomocą kodów dostępu „Hasła” 

Funkcja dostępu do zamka przez wpisanie kodu na klawiaturze 

8.1. Dotknij klawiatury żeby ją wzbudzić (powinna się zaświecić) 
8.2. Wprowadź kod i naciśnij przycisk “#”  
8.3. Jeżeli kod jest poprawny, usłyszysz dźwięk “di...” i zamek się otworzy, w przeciwnym 

wypadku usłyszysz “didididi” i zamek pozostanie zamknięty 

BEZPIECZEŃSTWO WPISYWANIA KODU 
• Dla bezpieczeństwa wpisywanego kodu możesz go 

ukryć pomiędzy losowymi cyframi 
• Możesz dodać dowolny ciąg cyfr przed i po 

właściwym kodzie, dzięki czemu postronna osoba 
nie jest w stanie zapamiętać kodu dostępu 

9. Otwieranie zamka za pomocą karty dostępu „Karta IC” 

Funkcja dostępu do zamka przez przyłożenie karty 

W celu otwarcia zamka, przyłóż kartę do czytnika w górnej części klamki 

10. Otwieranie zamka za pomocą odcisku palca „Odciski palców” 

Funkcja dostępu do zamków wyposażonych w czytnik odcisków palca 

W celu otwarcia zamka, przyłóż palec do czytnika w górnej części klamki 

11. Zarządzanie wydanymi dostępami do zamka 
 

11.1. Wybierz z listy zamek dla którego zmienić wydane uprawnienie dostępu 
11.2. Wybierz odpowiednią ikonę (Rys. 7), w zależności jaki rodzaj dostępu chcesz zmienić 
11.3. Wybierz z listy uprawnienie które chcesz zmodyfikować 
11.4. Zapisz dokonane zmiany 
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12. Historia otwarć 

• Każdy zamek zapamiętuje ok. 1000 ostatnich 
zdarzeń, przez kogo i kiedy był otwierany 

• Zapamiętywane są informacje o otwarciu 
kartą / kodem / smartfonem / odciskiem 
palca oraz próby nieautoryzowanego otwarcia 

• Odczyt zdarzeń przez darmową aplikację do 
zarządzania zamkami 

• Przy współpracy z bramką eLOCK G2, pogląd 
również przez Internet 
 

13. Ustawienia zamka 

Przejdź do danego zamka i wejdź w zakładkę 
ustawień. Możesz zmienić nazwę urządzenia, 
sprawdzić stan baterii, połączyć zamki w grupy, 
ustawić czas autoblokowania, ustawić datę i czas, włączyć integrację z 
Amazon Alexa lub Google Home, zaktualizować firmware zamka, itp. 
 

14. Dodatkowy administrator zamka 

Jeżeli chcesz dodać kolejnego administratora, który będzie mógł zarządzać zamkiem 
(wydawać/odczytywać dostęp za pomocą kodów dostępu, elektronicznych kluczy eKey, 
odcisków palca, itp.), użyj w tym celu ikonki AUTORYZOWANY (na głównym ekranie zamka, pod 
ikoną z kłódką). Utwórz administratora który będzie mógł równolegle z Tobą zarządzać zamkiem. 
Jeżeli nie widzisz ikonki AUTYRYZOWANY tzn. że nie jesteś głównym administratorem zamka. 
Dodawać administratorów może tylko główny administrator.  
 
15. Zarządzanie zamkami z poziomu komputera PC / MAC 

Wszystkimi zamkami możesz zarządzać również z poziomu komputera PC / MAC, lub 
dowolnego urządzenia przez przeglądarkę www, na stronie https://lock.ttlock.com/ 

Zaloguj się loginem i hasłem, na który zarejestrowałeś(aś) konto TTLock. 
Do wystawiania kart potrzebny będzie czytnik kart USB 
 

16. Transfer zamka / przekazanie 

Jeżeli nie chcesz już być głównym administratorem zamka to możesz go przekazać innej osobie. 
Możesz również wytransferować zamki do obsługi przez darmową stronę https://ttrenting.com/  
 
Obsługa przez TTRenting, zalecana jest dla większych obiektów hotelowych, ponieważ pozwala 
ona wykorzystanie aplikacji TTRenting (Android/iOS) dla personelu sprzątającego. Aplikacja 
pozwala na sprawdzanie listy pokoi do sprzątania, listy przyjazdów i wyjazdów gości, oznaczania 
statusu pokoju „w trakcie sprzątania”, „posprzątany” itp. 
 
Zamkiem można również zarządzać z poziomu aplikacji TTHotel. Pozwala to na pracę OFFLINE, 
bez bramek eLOCK G2. Karty / kody wystawia się z poziomu recepcji hotelowej, a goście 
posługują się aplikacją TTHotel Guest. To rozwiązanie wymaga programatora TTHotel (do 
nabycia oddzielnie). 
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17. Inne 

Alarm niskiego poziomu baterii: Po dotknięciu klawiatury i wybudzeniu zamka podświetlenie 
miga przez 1 sekundę. Zalecamy stosowanie wysokiej klasy baterii alkaicznych np. Duracell 

Wpisywanie błędnego kodu: Po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu klawiatura zostaje 
zablokowana na 5 minut. Przy próbie wprowadzenia kodu podświetlenie zamiga. Podczas 
blokady klawiatury możesz otworzyć zamek za pomocą aplikacji, otwarcie drzwi w ten sposób 
automatycznie usuwa blokadę. 
 
18. Konserwacja zamka 

• Zamek należy czyścić miękką szmatką, bez użycia silnych środków czyszczących 
• Należy unikać kontaktu zamka z twardymi przedmiotami, które mogłoby 

porysować jego powłokę. 
• Czytnik i klawiatura zamka powinny być utrzymywane w czystości. 
• Nie używać wody ani alkoholu do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni zamka. Należy 

używać do tego miękkiej ściereczki 
• Zamek zasilany jest bateriami typu AAA LR03 lub AA LR6 (zależnie od modelu). Należy 

używać baterii wysokiej klasy (o dużej wydajności prądowej np. Duracell) pochodzących ze 
sprawdzonych źródeł. Nie należy stosować akumulatorów, ponieważ posiadają one 
napięcie 1,2V, podczas gdy bateria maja napięcie 1,5V. Baterie powinny być wymienione 
niezwłocznie po zasygnalizowaniu przez zamek ich niskiego stanu. 

 

19. Gwarancja 

Zamek objęty jest 2 letnią gwarancją.  
Szczegóły gwarancji dostępne w karcie gwarancyjnej o którą zapytaj sprzedawcę.  
 
20. Wyposażenie opcjonalne – bramka eLOCK G2 

Bramka eLOCK G2 to urządzenie opcjonalne nadające pełną funkcjonalność ONLINE. Przy jej 
wykorzystaniu możesz zarządzać wszystkimi funkcjami zamka przez sieć Internet. Wszystkie 
urządzenia mogą działać jako OFFLINE lub jako system ONLINE  
 

 

 OFFLINE 
same zamki bez dodatkowych 

elementów zamki / kontrolery bez 
dostępu do sieci Internet 

ONLINE 
z wykorzystaniem bramki eLOCK G2 

bramka G2 z dostępem do sieci 
Internet 

Wydawanie kodu 
otwierania kodem na klawiaturze zamka 

 
  

    

Zmiana wydanych kodów 
skrócenie/wydłużenie/zablokowanie 

 
   

    

Wydawanie eKluczy 
otwieranie smartfonem 

 
  

    

Zmiana wydanych eKluczy 
skrócenie/wydłużenie/zablokowanie 

 
  

    

Wydawanie transponderów zbliżeniowych 
kart / breloczków / opasek 

 
   

    

Zmiana wydanych kart / breloczków 
skrócenie / wydłużenie / zablokowanie 

 
   

    

Odczyt historii zdarzeń 
przez kogo i kiedy był otwierany 

 
   

Objaśnienia:   Pełna funkcjonalność, z dowolnego miejsca na świecie;     Wymaga podejścia ze smartfonem w pobliże Bluetooth zamka 
 

 
 

 


