@ Sciggnij obudowe zewnetrzna przy pomocy srubokreta.

Otwiér otwierajacy

Wioz plaski srubokret do
otworu otwierajagcego

‘Wit plaski srubo-
Wi6E przewody kret do otworow
elektrycene w

otwory mocujgce

@ Wyciagnij kabel z puszki podtynkowej, wciénij mocno do terminala,
tak jak na ilustracji ponizej.

Terminal

Puszka podtynkowa
(Simet S60GFw)

Dziatanie produktu:

Wiozenie karty do czytnika powoduje wlaczenie obwodu
elektrycznego. Odiaczenie zasilania wystepuje po wyciagnieciu
karty z wigcznika z opéznieniem 10~30 sekundowym

Specyfikacja:

Napiecie: AC 190~240V

Opéznienie w odigczeniu zasilania: 10~30 sekund

Max. obcigzenie: < 16 A

Zywotno$¢ produktu: Przy pracy z napieciem 220V wiecej niz
100 tys. razy uzywania;

Optymalna temperatura dziatania: -10°C~60°C
Wilgotnos¢ powietrza: Przy 50°C 10%~95% RH

Warunki przechowywania i transportu: Temp.: -20°C~80°C
Instalacja; Zaleca sie stosowanie gtebokiej (81 mm) puszki
podtynkowej (@ 60mm) np. Simet S60GFw

Wymiary: 86mm X 86mm X 42mm (wys,sze,gt)

Instalacja

Schemat podtgczenia - prosty

inding abejjop |osuoD
[m=]
y = |
=

Sposob podiaczenia dopuszczalny jezeli catkowite obcigzenie w pokoju,
nie przekracza 16A

Schemat podigczenia - AC contractor
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Zalecany jezeli obcigzenie jest pawyZej 10A, a bezwzglednie wymagny dla
obcigzen powyzej 16A (np. klima, czajnik, TV, itp.). Wymaga zastosowania
stycznikalprzekaznika (brak w zestawie), wg powyzszego schematu.

Dyrektywy i Certyfikaty

Produkt jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z
dyrektywami CE i RoHS.

Symptom Prawdopodobna Przyczyna

Rozwiazanie

1. Gléwny wigcznik zasilania jest wylaczony

Wiacz glowny wlacznik zasilania

Brak zasilania po

wlozeniu karty do 2. Przewody nie zostaly prawidtowo podiaczone

Przeczytaj dokfadnie instrukcje obstugi, upewnij sie czy wejsciowe i wyjscio-
we przewody s3 mocno przycisniete do bloku terminala

wiacznika 3. Typ karty wlozonej do wiacznika nie jest przez

niego obstugiwany

Upewnij sig czy dana karta jest obslugiwana przez urzadzenie

Po wyciagnieciu karty | 1. Uszkodzenie wiacznika na karte

Zwroc wlacznik na karte do dystrybutora w celu wymiany na nieuszkodzony
produkt

zasilanie nie jest

odlaczane 2. Zaleganie ciala obcego w szczelinie wigcznika

na karte

Nalezy przeczyscic szczeling wlacznika na karte
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A UWAGA: ZALECA SIE ABY WSZYSTKIE PRODUKTY BYLY INSTALOWANE PRZEZ UPRAWNIONEGO INSTALATORA.




